
EN ISO 20345: 2011

CEI EN 61340-4-3:2001. 
Environmental Class 1 - Dissipative

S1P-SRC-ESD

ESD - Ausstattung
Flexibel
Sportliches Design
Auch in Damengrößen lieferbar

SOHLENPROFIL SRC: BREIT UND
STABIL MIT VERSTÄRKTER SPITZE

ZEHENKAPPE: AUS STAHL,
WEITE 10, 200 JOULE

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere website www.utilitydiadora.com
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

TECHNOLOGIE

MERKMALEINSATZBEREICH

SOHLEMATERIAL

AUFNAHMEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Industrie
Indoor
Handwerk
Logistik

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.

Sicherheitshalbschuh aus Crustleder und
Netzstoff S1P, Zehenkappe aus Stahl 10, 200 J,
absolut durchtrittsichere K-sole, Futter aus Air
Mesh, herausnehmbare, thermogeformte
Einlegesohle aus EVA.

C0493 - STEINGRAU/ALUMINIUM

INNENAUSBAU

Sizes 35/48

701.159800 RUN TEXTILE ESD


