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1 Geltungsbereich 

 Die Bedienungsanweisung gilt für den Betrieb und die Instandhaltung des 

Rohrreinigungsgerätes mit Ablenkkonus. 

 Mitgeltende Vorschriften: - Bedienungsanweisung des benutzten Kessels. 

2 Anwendungsbereich und Einschränkungen 

Das Rohrreinigungsgerät mit Ablenkkonus (siehe Bild unten), dient zur Reinigung der 

Innenseite von Metallrohren, hohlen Gussformen, Beton und anderen runden Objekten.  

Das Gerät arbeitet optimal bei Rohren mit einem Innendurchmesser von 200-500mm. Der 

größtmöglichste, zu bearbeitende Durchmesser beträgt 700mm. 

Beim Sandstrahlen gibt es eine Reihe von Faktoren, die einen Einfluss auf die Verwendung 

des richtigen Gerätes haben. Wie bei anderen Oberflächenbehandlungen, so sind auch bei 

der Verwendung des Rohrreinigungsgerätes mit Ablenkkonus die folgenden Faktoren von 

Wichtigkeit für die Anwendung: 

1. Vorversuche für Oberflächenbehandlung 

2. Forderungen an Strahlkessel 

3. Luftverbrauch: min 14 m³/min 

4. Arbeitsdruck Strahlen: 6 bis 8 bar 

5. Strahlmittel: Alle üblichen mineralischen und metallischen Strahlmittel (max. 1,5mm 

Körnung). Bei Verwendung von Korund oder Siliziumcarbid entsteht ein sehr hoher 

Verschleiß 

 

Bemerkung: Wir empfehlen einen Kessel der folgende Forderungen erfüllt: 

 Getrennte Schaltung für Strahlmittel und Luft 

 Handhebel muss vom Strahlschlauch getrennt sein 

 Fernbedienung 

 Kesselgröße dem Auftrag angepasst 

 Strahlschlauch oder Strahllanze 1 ¼“ 

 Siehe Sicherheitsvorkehrungen  - Abschnitt 4.1. 

  



3 Beschreibung der Ausrüstung 

Das Rohrreinigungsgerät mit Ablenkkonus ist im Bild unten dargestellt. 

 

Rohrreinigungsgerät mit Ablenkkonus-komplett 

3.1 Gesamtsystem 

Zum Gesamtsystem gehören:  

1. Strahlkessel mit Fernbedienung 

2. Rohrreinigungsgerät mit Ablenkkonus und Wagen 

3. Strahlschlauch / oder Strahllanze aus 1 ¼“ Stahlrohr. 

3.2 Betrieb 

 Das Gerät wird durch in das zu reinigende Rohr am Rohrende positioniert. 

 Strahlluft freigeben und das Gerät mit dem Strahlschlauch in Richtung des 

Strahlers zurückziehen. 

 Die Rückzugsgeschwindigkeit richtet sich nach dem geforderten 

Reinigungsgrad.  

3.3 Funktionsweise 

Mit einem Strahlmittel durchsetzte Luft wird zum Ablenkkonus des Rohrreinigungsgerätes 

getrieben. Der Ablenkkonus bewirkt, dass das Gemisch von Luft und Strahlmittel an die 
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Innenwandung der zu reinigenden Rohre geschleudert wird. Dadurch ist es nicht erforderlich, 

die zu reinigenden Rohre oder sonstigen Flächen zu drehen. 

4 Betreiben des Gerätes 

4.1 Vorbereiten bei Erst -und Neuinstallation 

 Anpassen des Rohrwagens an den Rohrdurchmesser. 

 Anschließen der Strahlschläuche bzw. der Lanze. 

 Positionierung des Rohrreinigungsgerätes am Ende des Rohres 

4.1.1 Funktionskontrolle (ohne Strahlmittel) 

1. Strahlkessel (ohne Strahlmittel) einschalten 

2. Strahlluft tritt aus, in Richtung Ablenkkonus 

4.2 Tägliche Vorbereitungsarbeiten 

 Schutzausrüstung anlegen (Strahlanzug, Strahlhelm mit 

Luftversorgung, Schutzhandschuhe etc.) 

 Druckluftversorgung 

 Kessel anschließen 

 Funktionskontrolle (siehe Punkt 4.1.1) 

4.3 Inbetriebnahme und Betrieb 

 Arbeitsplatz sichern 

 Rohrreinigungsgerät im Rohr positionieren 

 Gerät einschalten, d.h.: 

1. + zuerst Luft  

2. + dann Strahlmittel zuschalten. 

 Rohrreinigungsgerät entsprechend gewünschtem Reinigungs-/ Säuberungsgrad 

in Richtung Bediener zurückziehen (Geschwindigkeit schnell = nur säubern, z.B. 

Farbreste und Geschwindigkeit langsam = Rohr wird blank, geeignet zum 

nachfolgendem Beschichten). 

Nach Fertigstellung 

1. + zuerst Strahlmittel 

2. + dann Luft ausschalten. 



4.3.4 Sicherheitsvorkehrungen 

Im Unterschied zu herkömmlichen Sandstrahlgebläsen wird beim Rohrreinigungsgerät mit 

Ablenkkonus das Strahlmittel kreisförmig ausgestoßen. Es sind alle für das Sandstrahlen 

gültigen Vorkehrungen zu treffen, das heißt: 

 nur innerhalb des Rohres einschalten 

 Arbeitsplatz vor austretendem Strahlmittel und vor Staubemission sichern 

 Vorschriften für Kessel beachten 

4.4 Außerbetriebnahme nach Arbeitsschluss 

 Keine besonderen Vorkehrungen für das Rohrreinigungsgerät mit Ablenkkonus 

notwendig. 

 Vorschriften für Kessel beachten! 

 

4.5 Außerbetriebnahme bei Umsetzung der Anlage 

 Keine besonderen Vorkehrungen für das Rohrreinigungsgerät mit Ablenkkonus. 

 Vorschriften für Kessel beachten! 

5 Wartung 

5.1 Wagen  

Der Wagen besteht aus zwei Stellringen (Art. 90031D) mit den folgenden Möglichkeiten von 
Beinlängen: 

 190mm (7,5“) für 14” to 20” Rohrinnendurchmesser  Art. Nr.: 90033D) 

 290mm (11,4“)für 20” to 24” Rohrinnendurchmesser  (Art. Nr.: 90034D) 

 460mm (18,1“) für 24” to 36” Rohrinnendurchmesser  (Art. Nr.:.90035D) 

- Zentrierbeine mit Räder 

5.2 Installation 

1.1.1 Stellringe über Gehäuse streifen.  

1.1.2 Beine mit Räder dem Rohrinnendurchmesser entsprechender Länge 

aussuchen und an den Stellringen fixieren. Gerät auf einer geraden Fläche 

aufstellen und zentrieren. Die Räder müssen in einer Geraden mit dem 

Rohrreinigungsgerät laufen. Der Wagen halt die Spur am besten, wenn er im 

Rohr so positioniert wird, dass ein Fuß nach unten zeigt und die beiden 

anderen, ein “Y” nach oben bilden. 

1.1.3  Wagen auf dem Rohrinnendurchmesser des zu strahlenden Rohres 

einstellen und mittels 2 Schrauben  am vorderen Zentrierring fixieren. 
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1.1.4  Strahlschlauch mittels Clemco CF Kupplungen am Ende des 

Rohrreinigungsgerätes ankuppeln. Mit entsprechenden Sicherungen 

absichern. 

6 . Wartung 

6.1 Allgemeines  

 Immer darauf achten dass das Gerät nicht runter geschmissen wird, da die 
Innenteile durch ihre Härte leicht zerbrechlich sind.  

 Gerät immer sauber halten und Strahlmittel mittels Bürste aus Gewinden, 
Ritzen etc. entfernen. Austausch vom Ablenkkonus 

 Der Ablenkkonus sollte dann ausgetauscht warden, wenn der Kopf ca. 75% 

verschlissen ist. 

7 Ersatzteilliste 

Pos. Art.Nr. Bezeichnung Anzahl pro 
Gerät 

1 100841 Rohrinnenstrahlablenkkonus 1 

2 100589 Düse mit Ablenkkonus für 
Innenstrahlgerät 

1 

3 04128D NHP-3 Düsenhalten 38 x 9 1 

4 100588 Gehäuse für Innenstrahlgerät 1 

5 100290 Sterngriff M8 AG 3 

- 91025D NW-32 Düsendichtung 1 

6 08414D CQP-3 Kupplung 38 x 9 1 

7 90401D Strahlschlauch 38 x 9 0,3m 

8 90037D Wagen - komplett 1 

9 02630D Stangensatz Wagen (24 Stück ) 1 

 

 


